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Długi Czas Przydatności - W okresie wykorzystywania etykiety, 
informacje umieszczone na nośniku mogą być wielokrotnie
zmieniane, lub modyfikowane, bez potrzeby zmiany etykiety.

Czytelność - Do czytania etykiet wykorzystywane są fale 
radiowe. Etykieta nie potrzebuje żadnych widocznych lini,
jest czytana pod różnymi substancjami, jak np. farba i przez 
niemetalowe opakowania i kontenery. Dodatkowo na raz
może być drukowanych kilka etykiet.

Wysoka Jakość - Bazując na serii CL, drukarka jest bardzo
szybka, drukuje etykiety o wysokiej jakości. Ma solidną budo-
wę i bijący rekordy przepust.

Niezliczone Zastosowania - Systemy antykradzieżowe,
znakowanie palet, znakowanie wartościowych przedmiotów,
identyfikacja pacjentów, znakowanie bagaży, kontrola dostępu.

Drukarka SATO RFID (IDentyfikacja Częstotliwościami Radiowymi)     �

Drukarka SATO RFID czyta,
zapisuje i drukuje etykiety, które óó
zawierają w sobie cienki trans-
ponder RFID. Bazując na sukce-
sie serii CL firmy SATO, drukar-
ka ta została zaprojektowana  
dla szerokiej gamy zastosowań.

Seria e

� Etykiety RFID  
� Etykiety RFID-13.56 Mhz  
� Ciężkie Konstrukcje Przemysłowe   � 
� Przemysłowy Przepust  � 
� Łatwość Połączeń  
� Kompatybilność z Windows'em� 



Seria e

Pamięć:
18 MB                 -Std.               
16 MB PCMCIA - Opt.
4 MB Flash        - Opt.

Procesor:
32-BIT RISC, 118 Mhz

Materiał:
Rolka, lub zwinięty arkusz, zwykły
papier i materiały syntetyczne.
Ciągły materiał w połączeniu z opro- 
gramowaniem kontrolującym.
Maks. Kaliber:         0.25 mm (0.01")
Maks. Średnica Rolki 218 mm (8.6”)
Nawinięcie:        Górą do Środka  

Wykrywanie Krawňdzi:
Sensor transmitujŃcy dla ciŃgğych  
materiağ·w etykietowych i metek.
Sensor odblaskowy w poğŃczeniu
ze specjalnymi, wczeŜniej wydruko-
wanymi znakami.

Interfejs:
• R·wnolegğy ECP  - IEEE1284

Kody:
Liniowe: UPC-A/E, EAN-8/13, Kod
39/93/128, Codabar, MSI, Bookland,
Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix
2/5, Postnet, UCC/EAN 128 
Dwuwymiarowe: PDF417, Micro
PDF417, Truncated PDF417, RSS-14,
Maxicode, Data Matrix, QR Code
Kody RFID: 13.56 Mhz  (Tag-
it, I-Code)

Kody Kreskowe:
Proporcje 2:1, 3:1, 5:2;       
programowalna wysokoŜĺ.

Czcionki Tekst·w Pisanych:
Proporcjonalna 12, mono, zewnętrzna,
( Strona 858, dostępne także inne).
Wewnętrzne czcinki CG Triumvirate® i CG
Times® plus dodatkowo zainstalowane czcinki 
TrueTypef,zwiększalne z 8 do 72 punktów.

UniwersalnoŜĺ: 
Rotacja kod·w kreskowych i tekst·w
360". Zwiňkszanie symboli w pionie i
poziomie, sekwencyjne numerowanie ,                                                                                              �  Ą � �  �� 
możliwość tworzenia złożonych form na
bazie gotowych formatów.

Grafika: 
• Format SATO Hex/binary,
• Format PCX  
• Format BMP 

Zasilanie: 
115V/220V (±10%), 50/60 Hz (±1%)

Warunki Zewn�trzne:
Praca :    5°do 40°C (41°do 104°F)

15-85% RH, bez zmiany właściwości   
Przechowywanie: -5°do 60°C (23°do 140°F)

maks. 90% RH, bez zmiany właściwości   
ESD:         8kV

Opcje Dodatkowe:
Obcinacz,Oddzielacz z Nawijaczem Spo-
dniego Papieru Ochronnego, Zegar  
Rozszerzenie Pamięci ,Przewijacz                 

RFID
 Metoda Druku                                                                  Termiczna lub Termotransferowa
Rozdzielczość Druku                               8 pnkt/mm (203 dpi) 12 pnkt/mm (305 dpi)
Prędkość Druku                                     do 150 mm/sek (6 ips)       do 150 mm/sek (6 ips)
Maks. Szer. Druku                                             104 mm (4.1”) 104 mm (4.1”)
Maks. Dług. Druku                                          1249 mm (49.2”) 833 mm (32.8" )
Rozmiar Papieru Min. 22 mm (0.87”) S x 6 mm (0.24”) D

      Maks. 131 mm (5.1”) S

Maks. Rozmiar Taśmy                                                 111 mm (4.4”) S x 450 mm (1475 st.) D 
Wymiary 271 mm S x 430 mm D x 321 mm W

(10.7” S x 16.9” D x 12.6” W)

Waga                                                                                                  13 kg (28.7 lbs)


