
2200, 3000, 4000, 5000SINLINE Pro Rack
Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów 
przeznaczona do zabezpieczania m.in. serwerów  
oraz  rozbudowanych sieci komputerowych. 

CHARAKTERYSTYKA

- AVR - uk³ad automatycznej regulacji napiêcia 
siecio-wego

- Rozbudowana komunikacja poprzez sieciow¹ 
kartê zarz¹dzaj¹c¹ SNMP/HTTP
- PowerSoft Personal - oprogramowanie monitoru-
j¹ce gwarantuj¹ce pe³n¹ kontrolê stanowisk kompu-
terowych
- Obs³uga serwisowa - serwis on-site, 2-letnia gwa-
rancja, realizacja w 14 dni

Seria SINLINE Pro Rack wyposa¿ona jest w unikalne, 
opracowane przez  in¿ynierów EVER, systemy: 
- CDS - Clear Digital Sinus - 

- DPC - Digital Power Control - c

- Filtracja napiêcia sieciowego
- Filtr telekomunikacyjny oraz LAN
- Interfejs komunikacyjny RS232 i USB 

umo¿liwia generacjê na 
wyjœciu zasilacza UPS napiêcia o czystym, sinusoi-
dalnym kszta³cie przy pracy bateryjnej

yfrowa kontrola para-
metrów  pracy zasilacza

- CBC - Cool Battery Charging - szybki i sprawny uk³ad 
³adowania, który powoduje skrócenie czasu ³adowa-
nia oraz wyd³u¿enie okresu eksploatacji akumulatora 
zasilacza awaryjnego

Dodatkowo seria UPS SINLINE Pro Rack posiada 
mo¿liwoœæ pod³¹czenia dodatkowego zewnêtrznego 
modu³u bateryjnego oraz funkcjê zwiêkszania mocy. 
UPS-y z serii Sinline Pro maj¹ mo¿liwoœæ dosto-
sowania mocy w zakresie od 2200VA do 5000VA. 
Klient decyduj¹c siê na najprostsze rozwi¹zanie o mo-
cy 2200VA, wystarczaj¹ce w danym momencie do 
zabezpieczenia istniej¹cych odbiorników, mo¿e w 
miarê zwiêkszania iloœci odbiorników – obci¹¿enia - 
zwiêkszyæ moc samego UPS’a do 3kVA, 4kVA lub 
5kVA w zale¿noœci od potrzeby. Wystarczy zg³osiæ 
tak¹ potrzebê do serwisu producenta.

www.ever.eu

K A R T A       P R O D U K T U



1)Moc wyjœciowa (pozorna/czynna) 

MODEL

Napiêcie wejœciowe 2)

Zakres napiêcia wyjœciowego 2)

Kszta³t napiêcia wyjœciowego

PRACA REZERWOWA (BATERYJNA) 

Napiêcie wyjœciowe

Kszta³t napiêcia wyjœciowego

Progi prze³¹czania: UPS - sieæ 2)

Filtracja napiêcia wyjœciowego

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Czêstotliwooeæ napiêcia wyjœciowego

Czas podtrzymania 
(100/80/50% Pmax)

Pojemnoœæ

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary 
(wys. x szer. x g³êg.) 

[mm]

PARAMETRY ŒRODOWISKOWE

Oprogramowanie 

3000VA/2800W 4000VA/3000W

~150 - 280V (~160 - 265V) ± 2%

45 - 55Hz 1Hz± 

~172 - 280V (~184 - 265V)  ± 2%

 jak na wejœciu

<3 ms

sinus

~230V ± 5%

50Hz  1Hz±

LC

elektroniczne

elektroniczne

0 ms

8 x IEC 320 C13

+ / +

RS 232, USB, karta sieciowa SNMP/HTTP (opcja)

PowerSoft Personal

Czêstotliwoœæ napiêcia wejœciowego

PRACA SIECIOWA

Progi prze³¹czania sieæ - UPS 2)

Czas prze³¹czenia na UPS

Iloœæ i typ gniazd wyjœciowych

Filtr linii telefonicznej / sieci LAN

Interfejs komunikacyjny

3Czas ³adowania )

Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe

Filtracja napiêcia wyjœciowego filtr przeciwzak³óceniowy RFI-EMI t³umik warystorowy

Waga

Sygnalizacja 6) akustyczno-optyczna

Technologia

Typ obudowy

Czas prze³¹czania UPS - sieæ

pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszczeñ
o+10 C - +35 C / o o o0 C - +45 C

do 1000m

Œrodowisko pracy

Temperatura pracy / przechowywania 4)

Wysokoœæ n.p.m. 5)

Wilgotnoœæ wzglêdna w czasie pracy / 
przechowywania

20 - 80% / 20 - 95% (bez kondensacji)

WYPOSA¯ENIE

Ochrona przed pr¹dem przetê¿eniowym

line-interactive (VI)

Rack 19” 3U

SINLINE Pro 2200
Rack

SINLINE Pro 3000 
Rack

SINLINE Pro 4000
Rack

2200VA/2000W

132 x 500 x 660

SINLINE Pro Rack
SINLINE Pro 5000

Rack

5000VA/3250W

UPS

UPS + modu³ baterii

UPS

Modu³ baterii

UPS

UPS + modu³ baterii

UPS

Modu³ baterii

UPS

Modu³ baterii

2 x 4 x VRLA 12V 9Ah

<3h

63kg

bezpiecznik automatyczny
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4 x 4 x VRLA 12V 9Ah

<10h

132 x 500 x 660

63kg

1)Dla normalnej pracy zasilacza obci¹¿enie do³¹czone na jego wyjœcie nie powinno przekraczaæ 80% wartoœci podanej w tabeli.  Zapas mocy jest niezbêdny dla zachowania ci¹g³oœci pracy 
do³¹czanych urz¹dzeñ w przypadku chwilowych zmian pr¹du obci¹¿enia.
2) U¿ytkownik ma wp³yw na wartoœæ napiêcia progowego w danym zakresie. W nawiasach podana jest wartoœæ domyœlna.
3) Po na³adowaniu zasilacza moc¹ 0,8 Pmax - na³adowanie baterii do pojemnoœci 90%
4) Sta³e nara¿enie zasilacza na dzia³anie temperatury otoczenia powy¿ej +25 C powoduje obni¿enie ¿ywotnoœci baterii.
5) Wraz ze wzrostem wysokoœci n.p.m. Powy¿ej podanego limitu obni¿a siê dopuszczalna moc obci¹¿enia zasilacza.
6) Sygna³ akustyczny mo¿na wy³¹czyæ programowo.

o

2200, 3000, 4000, 5000

8/11,5/28 min 5/7/14 min5,5/7,5/16 min 4,5/6,5/12 min

60/65/130 min 34/39/88 min 30/36/80 min 28/32/75 min

 ~155 - 170V  / ~250 - 275V(   (~165V) ~260V) ± 2%

 ~150 - 170V  / ~255 - 280V(   (~160V) ~265V) ± 2%



PANEL CZO£OWY

PANEL TYLNY

1) Bezpieczniki automatyczne  zabezpieczenie od strony sieciowej
2) Wy³¹cznik
3) Dwukolorowa dioda trybu pracy:

a. praca sieciowa
b. praca bateryjna
c. koniecznoœæ wymiany zu¿ytej baterii 

4) Dioda aktywnoœci systemu AVR (Automatic Voltage Regulation)
5) Diody sygnalizacji pojemnoœci dostêpnej akumulatorów.
6) Diody sygnalizacji poziomu obci¹¿enia

1) Filtr telekomunikacyjny RJ11
2) Filtr LAN RJ45
3) Gniazda wyjœciowe (dwie sekcje po 4 gniazda, ka¿da zabezpieczona osobnym bezpiecznikiem)  maksymalny pr¹d 
pojedynczego gniazda < 10A
4) Z³¹cze komunikacji z komputerem poprzez USB
5) Z³¹cze komunikacji z komputerem poprzez RS232
6) Bezpieczniki automatyczne  zabezpieczenie poszczególnych sekcji gniazd wyjœciowych
Po zadzia³aniu bezpiecznika nale¿y usun¹æ przyczynê zwarcia i wcisn¹æ w celu ponownego za³¹czenia.
7) Zaœlepka gniazda zewnêtrznego modu³u bateryjnego
8) Wentylator
9) Zaœlepka komory karty - wewnêtrzne gniazdo do zamontowania karty rozszerzeñ
10) Przewód sieciowy zasilaj¹cy

2200, 3000, 4000, 5000SINLINE Pro Rack

www.ever.eu



DODATKOWE OPCJE / US£UGI DO UPS SERII SINLINE PRO

·
· Wyd³u¿enie gwarancji o dodatkowy rok
· Monta¿ urz¹dzenia przez autoryzowanych serwisantów u  Klienta
· Upgrade mocy (dla modeli od 2200VA do 4000VA)
· Dodatkowe opcje serwisowe: Medium, Medium Plus i Premium

Skrócenie czasu naprawy do 72 godzin

Gwarancja

Ekstra gwarancja

Czas naprawy

Przegl¹d w trakcie trwania gwarancji

Rabat na akumulatory w trakcie 
trwania gwarancji na UPS-a

Rabat na podzespo³y przez rok 
po gwarancji

Badanie jakoœci sieci energetycznej

Rabat na p³atne us³ugi serwisowe 
w okresie 3 lat od zakupu UPS-a

Aktualizacje oprogramowania

Upusty dodatkowe

Medium Medium Plus Premium

2 lata 2 lata 2 lata

- + 1 rok (tylko UPS) + 1 rok (tylko UPS)

72h

-

10%

15%

rabat 10%

5%

-

-

14 dni

1 przegl¹d (sprawdzenie 
baterii, oczyszczenie, 
konserwacja, raport)

10%

15%

rabat 10%

5%

Bezp³atne - drog¹ elektro-
niczn¹ lub poczt¹ (noœnik CD)

72h

10%

15%

Bezp³atny 1 pomiar
w trakcie trwania gwarancji

10%

Upust 3% na kolejne urz¹dze-
nia serii Sinline Pro zakupione
 w okresie trwania gwarancji

1 przegl¹d (sprawdzenie 
baterii, oczyszczenie, 
konserwacja, raport)

Bezp³atne - drog¹ elektro-
niczn¹ lub poczt¹ (noœnik CD)

-

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000

EVER Sp. z o.o.  ul. Grudziñskiego 30, 62-020 Swarzêdz
tel. 0048 61 6500 400, faks 0048 61 6510 927, e-mail: ups@ever.com.pl


