
seria czytników
Instynktowny Odczyt Inteligentny Skaner

Datalogic posunął się o krok dalej w koncepcji 
instynktownego odczytu. Nowy czytnik GRYPHONTM 
został skonstruowany aby zapewnić optymalną 
wydajność odczytu połączoną z ergonomicznym 
kształtem obudowy i wydajnymi parametrami odczytu.
„Instynktowna odległość odczytu” rozwiązanie 
wprowadzone przez firmę Datalogic kilka lat temu , 
dotyczy naturalnej pozycji użytkownika podczas odczytu
 kodu. Seria czytników GRYPHONTM idzie o krok naprzód. 
Seria zawiera dwa przewodowe i dwa bezprzewodowe 
czytniki umożliwiając pracę wszędzie tam gdzie 
wymagana jest praca w ruchu. Nowa „zielona plamka” 
(patent Datalogic’a) zapewnia nam wskaźnik dobrego 
odczytu bezpośrednio na kodzie – tam gdzie 
zazwyczaj skierowane są nasze oczy. Poprawne 
kierowanie światłem diody staje się łatwe i proste dzięki 
światłu luminescencyjnemu.
Wszystkie te cechy powiązane z doskonałą 
wydajnością , szybkością skanowania (270s/sek) i 
ergonomią czynią czytnik bardzo łatwym i przyjemnym
w użyciu.
W szczególności optymalnie dobrane parametry optyczne
pozwala na odczyt kodów z różnych odległości i 
również na odczyt kodów o wysokiej rozdzielczości.
Specyficzne model tej rodziny czytników potrafią czytać 
Kody dwu wymiarowe takie jak PDF417, CODABLOCK 
i CODE16K.
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              Możliwości

 niesamowita prędkość
odczytu i dekodowania

 możliwość odczytu kodów
jedno i dwu-wymiarowych

 wersja bezprzewodowa

 „plug & play” multiinterfejsowy

 ergonomiczny i przyjazny
dla początkującego użytkownika

 konstrukcja modułowa
gotowa na modyfikacje

 Zastosowanie

 wczytywanie kodów w warunkach
biurowych i sprzedaży detalicznej

 możliwość dostosowania czytnika
do pracy w warunkach
wymagających użycia określonej
odległości odczytu

 małe fabryki
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Modele i Akcesoria
Produkt Opis Numer Partii

GRYPHON D100 Czytnik ręczny kodów jedno wymiarowych 901651000
GRYPHON D200 Czytnik ręczny kodów jedno i dwu wymiarowych 901661000
GRYPHON M100 Czytnik ręczny bezprzewodowy kodów jedno wymiarowych(433 MHz) 901671000
GRYPHON M100 Czytnik ręczny bezprzewodowy kodów jedno wymiarowych(910 MHz) 901671010
GRYPHON M200 Czytnik ręczny bezprzewodowy kodów jedno i dwu wymiarowych(433 MHz) 901681000
GRYPHON M200 Czytnik ręczny bezprzewodowy kodów jedno i dwu wymiarowych(910 MHz) 901681010

Akcesoria Kabel spiralny Kabel prosty Numer Partii
CAB362 Kabel RS232, 9-pin wtyczka żeńska (DCE)  90A051330

CAB363* Kabel RS232, 25-pin wtyczka żeńska  (DCE)  90A051340
CAB364* kabel RS232, 25-pin wtyczka męska (DTE)  90A051350
CAB365 Kabel klawiaturowy IBM PS/2, wtyczka minidin  90A051360
CAB366 Kabel klawiaturowy IBM AT/XT, wtyczka din  90A051370
CAB348 Kabel emulacja Pióra, 9-pin męska wtyczka  90A051210

CAB350* Kabel RS232, 9-pin wtyczka żeńska (DCE)  90A051230
CAB327 Kabel RS232, 9-pin wtyczka żeńska (DCE)  90G001070

CAB328* Kabel RS232, 25-pin wtyczka żeńska (DCE)  90G001080
CAB320* Kabel RS232, 25-pin wtyczka męska (DTE)  90G001000
CAB321** Kabel klawiaturowy IBM PS/2, wtyczka minidin  90G001010
CAB322 Kabel klawiaturowy IBM AT/XT, wtyczka din  90G001020
CAB324 Kabel IBM 31xx, 32xx, 37xx, wtyk din 240°  90G001040
CAB325 Kabel klawiaturowy IBM 3151, 34xx, 8-pin wtyk RJ-45  90G001050
CAB326 Kabel klawiaturowy IBM 3153, 6-pin wtyk telefoniczny  90G001060
CAB323 Kabel Emulacja Pióra, 9-pin wtyczka męska  90G001030
CAB373 Kabel klawiaturowy WYSE VDT 60/120/160/185/370, 4-pin końcówka telefoniczna  90A051470
CAB374 Kabel klawiaturowy APPLE VDT (ADB-BUS) , wtyczka minidin  90A051480
CAB375 Kabel klawiaturowy DEC VDT VT200/220/240/300/320/340/420, 4-pin wtyczka telefoniczna  90A051490
ADP-102 Adapter 5P 90ACC1030
ADP-103 Adapter 6P minidin T-pass 90ACC1040

Instrukcja użytkownika Instrukcja programowania dla serii  Gryphon 90ACC1780
SPC-Gryphon Uchwyt biurko/ściana 90ACC1770
STD-Gryphon Podstawka 90ACC1760

OM-GRYPHON interfejs/ładowarka multi interfejsowa (433 MHz) 90A351000
OM-GRYPHON interfejs/ładowarka multi interfejsowa (900 MHz) 90A351010
PG5 (110 Vac) Zasilacz 5 VDC B9751038
PG5 (220 Vac) Zasilacz 5 VDC B9751037

PG110 (110 Vac) Zasilacz 12 VDC dla OM-GRYPHON B9751057
PG220 (220 Vac) Zasilacz 12 VDC dla OM-GRYPHON B9751027

                                                             Specyfikacja
Model            Gryphon D Modele Gryphon D & M
Zasilanie            5VDC+-5% Czujnik CCD(3648pixele)
Pobór mocy        250mA w czasie pracy, 330mA max Szybkość skanowania 270s/sek
Temperatura pracy                 od 0 do 55 stopni C Max rozdzielczość 0,067mm(3mils)
Waga             180g Rząd kontrastu wydruku(min) Pcs=15%

Kąty odczytu „Slew”+-80; „pitch”65; „tilt”+-35
Wskaźniki odczytu Dobry odczyt: LED „zielona plamka” na kodzie, regulowany ton dźwięku;
Odczytywane kody: 2/5 family, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), EAN/UPC,

Model              Gryphon M ISBN/ISSN, EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11,
Typ baterii               2AA baterie NiMH CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, Code MSI, Code Delta IBM
Czas ładowania            Max 3 godz. (D200/M200 model) CODABLOCK, Code 16K, PDF 417, Code 49
Wydajność na 1 ład.                6000 odczytów (NiMH) Metody Programowania
Temperatura pracy               Od 0 do 40 stopni C ręczna Czytanie kodów sterujących
Częstotliwości radiowe       433,92MhZ(Europa), 910Mhz (USA) Automatyczna (z RS232) Komendy poprzez port szeregowy
Szybkość transmisji          19,200baud (Europa) , 36,800(USA) WinSet Plus Program konfiguracyjny pod Windows
Efektywny pobór mocy           <10mW(Europa) <1mW (USA) Interfejsy RS232, emulacja pióra, klawiatura (PC IBM AT/PS2, IBM SureOne, 
Zasięg radiowy         30m otwartej przestrzeni (Europa)15m (USA) Notebook, terminale IBM: 31xx, 32xx, 34xx, 37xx, 3153,
Max ilość urządzeń na system 2048 WYSE VDT 60/120/160/185/370, DEC VDT VT200/220/240/
waga 280g (z bateriami) 300/320/ 340/420, APPLE ADB BUS) ALT 

Opcja klawiatury dla PC/AT i Notebook,
Dodatkowe możliwości „Puzzle Solver” – edycja i składanie danych
Obudowa ABS

Interfejs OM Gryphon Temperatura przechowywania -20 – 70 stopni C bez baterii
zasilanie Od 9 do 28VDC Wilgotność 90% nie skondensowana
Pobór mocy 8W max(ładowanie) Odporność na upadki 1,8m na beton

Wskaźniki                  Ładowanie baterii(czerwony)
                Ładowanie zakończone(zielony) ;
                   Zasilanie / dane (żółty)

Klasa ochrony środowiska IP30

Czas ładowania  Max 3 godz.
Częstotliwości radiowe          433,92MhZ(Europa), 910Mhz (USA)
Szybkość transmisji 19,200baud (Europa) , 36,800(USA)
Efektywny pobór mocy             <10mW(Europa) <1mW (USA)
Max ilość urządzeń na system 2048
Waga 250g
Wymiary 208X107X55.5mm
Obudowa ABS

       Diagramy Odczytu
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    tel./fax: +(48 22) 863-70-06, 874-03-87
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